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PIATTAFORMA PER LAVORO AEREO AUTOCARRATA 
TRUCK- MOUNTED AERIAL L IFT WORK PLATFORM  

HUBARBEITSBÜHNE AUF LKW

NACELLE ÉLÉVATRICE ARTICULÉE



LARGHEZZA IN ASSETTO DI MARCIA: 
2200 mm
WIDTH IN DRIVING CONFIGURATION: 
2200 mm

Dati e caratteristiche tecniche sono indicativi e non vincolanti, essi potranno variare a giudizio della casa costruttrice senza alcun 
obbligo di preavviso
Technical data and features are given as reference only and not binding. They may be changed by the manufacturer with no obligation 
of previous notice

PNT200H on NISSAN CABSTAR WB = 3400

 * PORTATA MASSIMA = 230 kg CON CESTA IN ALLUMINIO
       = 200 kg CON CESTA IN VETRORESINA

   MAXIMUM RATED LOAD = 230 kg WITH ALUMINUM BASKET
        = 200 kg WITH 

FIBREGLASS BASKET

IL RAGGIO DI LAVORO POTREBBE ESSERE RIDOTTO IN FUNZIONE DEL 
VEICOLO

HORIZONTAL OUTREACH MAY BE REDUCED DUE TO VEHICLE STABILITY

1062 3400 2504~ 
6970~ 
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PNT200H on NISSAN CABSTAR WB = 3400

21802245
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230 kg*

360°
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LA ISOLI SpA SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE
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Altezza max. di lavoro
Max. working height 
Max. Arbeitshöhe
Hauteur travail

19,7 m

Sbraccio max. di lavoro
Max. working boom extension 
Max. Reichweite
Portée à hauteur maximale

8,5 m

Portata
Capacity 
Traglast
Charge utile

230 Kg

N. operatori
N. operators 
Anzahl Personen
N. opérateurs

2

Altezza piano calpestio
Walk-on surface height
Korbbodenhöhe
Hauteur plancher

17,9 m

Rotazione sovrastruttura
Upperstructure rotation 
Drehung Oberwagen
Rotation tourelle

400°

Cesta
Basket 
Arbeitskorb
Panier

Alluminio 1400x715x1115 mm
Aluminium 1400x715x1115 mm
Alluminium 1400x715x1115 mm
Aluminium 1400x715x1115 mm

Stabilizzatori
Outriggers 
Abstützungen
Stabilisation

Verticale H-H sagoma
Vertical stabilisation H-H in folded position

Vertikale Stabilisierung H-H in gefalteter Position
Verticale H-H dans le gabarit

Comandi
Controls 
Steuerungen
Commandes

Elettroidraulici
Electro-hydraulic

Elektrohydraulisch
Électrohydrauliques

ISOLI S.p.a | Via Boschi, 44 - 35014 Fontaniva (PD) | Italy | Tel +39 049 9438611 | Fax +39 049 9438600
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